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Projectomschrijving
Woningnummers
Datum

OPTIELUST

Nieuwbouw 6 Woningen a/d Hilmaarweg en Borglanden te Stedum
Hilmaarweg5, 7,9, 11 en Borglanden 11, 13
actualisatie ivm start Q1 2026 - 29-10-2025

Calculatienummer 2024-08-1908

Optiecode:

Optie 1.1

Optie 1.2

Optie 1.3

Optie1.4

Optie 2.0

Optie 3.1

Optie 3.2

Optie 3.3
alleen 2"1kap!

Keuze:

O

Omschrijving: Prijs incl. BTW
Loodslabbe t.h.v. het bevestigen van een toekomstige
carport € 1.349,50

Indien u in de toekomst zelf een carport wenst aan te bouwen moet deze
aan de zijgevel van de woning waterdicht aangesloten worden, hiervoor
dient er tijdens de bouw van de woning een loodslabbe in de gevel
bevestigd worden, zodat deze tijdens de bouw van uw eigen carport in de
dakconstructie kan worden bevestigd.

Houten carport 6500x3000mm € 21.350,00
Deze carport staat op Douglashouten pilaren van ca. 100x100mm en heeft

een vurenhouten platdakconstructie voorzien van 30mm isolatie met

bitumeuze dakbedekking.

Uitbreiding woonhuis 1500mm € 36.925,00
Deze uitbreiding bestaat uit een verlenging van 1500mm in de woonkamer,

deze zal gelijk aan de isolatiewaardes van de rest van de woning voldoen.

De uitbreiding komt met 2 extra dubbele wandcontactdozen.

Uitbreiding garage 6500x3000mm € 39.975,00
De aangebouwde garage bestaat uit een betonsysteemvloer,

ongeisoleerde enkelsteens gemetselde muur en een licht geisoleerd plat

dak met bitumeuze dakbedekking. De garage komt met 2 extra dubbele

wandcontactdozen en een lichtpunt met schakelaar. De garage is van

binnen de woning toegankelijk en vanaf buiten is deze toegankelijk via een

dubbele deur.

Slaapkamer 1 afsluiten € 10.915,00
Slaapkamer 1 zal afgesloten worden middels een geisoleerde wand enis  geen WM/DR kast:
toegankelijk middels een enkele loopdeur. De doorgang van de trap naar ~ €1.700 mindering
slaapkamer 2 en de badkamer blijft ongehinderd. Hiernaast wordt er een

kast aangebracht voor een wasmachine/droger.

Aanvullende zolderkast t.b.v. technische installaties € 6.025,00
Op de zolder worden de technische installaties in een geisoleerde kast
weggewerkt, deze zijn toegankelijk middels een dubbele deur.

Zolderkamer afsluiten € 11.125,00
De zolderkamer wordt afgesloten door middel van een geisoleerde wand

om het trapgat, gelijk voor de trap komt een enkele loopdeur. Ook wordt de

installatiekast toegevoegd.

Aanvullend dakraam € 2.910,00
Een aanvullend dakraam met de afmetingen 940x1400mm wordt op zolder
gemonteerd en afgetimmerd.
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Optie 3.4

alleen vrijstaand!

Optie 3.4
alleen 2" 1kap!

Optie 3.6
Optie 4
Optie 5

Optie 6

OPTIELUST

Dakkapel type A

Het aanbrengen van een dakkapel met één draai-kiepraam, bekleed met
Rockpanel. Ook het afsluiten van de zolderkamer en de installatiekast is
inbegrepen.

Dakkapel type B

Het aanbrengen van een dakkapel met één draai-kiepraam, bekleed met
Rockpanel. Ook het afsluiten van de zolderkamer en de installatiekast is
inbegrepen.

Zolderplafond voorzien van wit gegronde plaat
Het aanbrengen van wit gegronde spaanplaat als plafondafwerking i.p.v.
groene platen

Aanvullende aansluitpunten en stroompunten woonhuis
Aanvullende E-installaties te voldoen aan de n.t.b. eisen van de
opdrachtgever.

Geluidsisolerende kast t.b.v. buitenunit
De buitenunit wordt ingedekt door een geisoleerde kast om geluidshinder
te verminderen.

Fermacell-Estrischvloer t.h.v. eerste verdieping

De eerste verdiepingsvloer wordt voorzien van een Fermacell-Estrisch
vloersysteem, betsaande utie en 20mm giposvezelplaat en 10mm
minerale wol. Dit geeft een geluid- en brandreducerende viloer. Over deze
vloer kan de afwerkvloer worden geplaatst

24.125,00

27.555,00

2.795,00

827,50

3.115,00



