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Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

ruimte voorzien van vloerverwarming

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

ruimte voorzien van afzuigventiel (plafond)

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). 

   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken

   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen. 

-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,

   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;

- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;

- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.

- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;

- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;

- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

Renvooi W-installaties

Renvooi Elektra

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

wandtegelwerk

geluidwerendG.W.

loopdeurLD

binnendeurkozijn 

met of zonder bovenlicht

dakterras tegels 

300x300mm

tuinbestrating, 

volgens inrichtingsplan 
groen/kruidendak

kozijn voorzien van ventilatierooster-v.r.-

lichte scheidingswand geluidwerend, d=70/100mm

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

(aansluiting)

opstelplaats warmtepomp

R

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

thermostaatleiding bedraad (2x0.8mm²)

mv-leiding bedraad

aansluitpunt centrale antenne bedraad

aansluitpunt telefoon bedraad

aansluitpunt (plafond) licht-

aansluitpunt (wand) licht-

contactdoos enkelvoudig raam

contactdoos tweevoudig raam

schakelaar enkelpolig

schakelaar serie-

schakelaar wissel-

schakelaar kruis-

drukknop (fabr.: Grothe)

optische rookmelder (Fabr.: brk 7010be)

centraal aardingspunt

groepenkast (Fabr.: ABB, Type Hafonorm)

300+

300+

1500+

300+

300+

300+

1500+

o.k. plafond

(zie tek.)

300+/1050+ in combinatie met schakelaar

1050+

1050+

1050+

1050+

1200+

o.k. plafond

(zie tek.)-

Symbool Omschrijving Installatie hoogte

th

mv

cai

tel

videofoon ( fabr.: Comelit ) 1500+

bl
ok

 C

N

Generaal Hackettlaan
6711 VZ
Postbus
6710 BD
Tel:

8
Ede
180
Ede

0318-648950

project:

onderwerp:

projectarchitect:

projectleider:

modelleur:

datum:

gewijzigd:

projectnummer:

schaal:

bladnummer:
formaat:

www.MIX-architectuur.nl

594x1189

opdrachtgever:

M I X
A  R  C  H  I  T  E  C  T  U  U  R

Trebbe Wonen B.V.
Tubantiasingel 63
7500 AA Enschede

Groningen
Meerstad, De Zeilen

Verkooptekeningen
Plattegronden
Begane grond Blok C

T. Pannekoek

B. Overdijk

J. Bos

07-04-2026 P00620

1:50

B9101c

1 : 50

Begane grond - Blok C Wijziging br. Wijziging datum Wijziging omschrijving



◀
3
0
9
0
 ▶

◀
6
1
2
0
 ▶

◀
3
0
2
0
 ▶

◀ 4450 ▶

◀ 5190 ▶

◀
1
7
9
0
 ▶

◀
1
1
0
0
 ▶

◀ 1790 ▶

◀ 5790 ▶

◀ 5050 ▶

◀
3
0
2
0
 ▶

◀
6
1
2
0
 ▶

◀
3
0
9
0
 ▶◀

1
7
9
0
 ▶

◀
1
1
0
0
 ▶

◀ 1790 ▶

◀ 4890 ▶

◀ 3740 ▶

◀
3
0
2
0
 ▶

◀
3
0
9
0
 ▶

◀
6
1
2
0
 ▶

◀
1
7
9
0
 ▶

◀
1
1
0
0
 ▶

◀ 2200 ▶

◀ 4890 ▶

◀ 3740 ▶

◀
3
0
2
0
 ▶

◀
3
0
9
0
 ▶

◀
6
1
2
0
 ▶

◀
1
7
9
0
 ▶

◀
1
1
0
0
 ▶

◀ 2200 ▶

◀ 4890 ▶

◀ 3740 ▶

◀
3
0
2
0
 ▶

◀
3
0
9
0
 ▶

◀
6
1
2
0
 ▶

◀
1
7
9
0
 ▶

◀
1
1
0
0
 ▶

◀ 2200 ▶

◀ 4890 ▶

◀ 3740 ▶

◀
3
0
2
0
 ▶

◀
3
0
9
0
 ▶

◀
6
1
2
0
 ▶

◀
1
7
9
0
 ▶

◀
1
1
0
0
 ▶

◀ 2200 ▶
a

fs
c
h

o
t 

1
5

m
m

/m
1

a
fs

c
h

o
t 

1
5

m
m

/m
1

a
fs

c
h

o
t 

1
5

m
m

/m
1

a
fs

c
h

o
t 

1
5

m
m

/m
1

af
sc

ho
t 1

5m
m

/m
1

af
sc

ho
t 1

5m
m

/m
1

af
sc

ho
t 1

5m
m

/m
1

af
sc

ho
t 1

5m
m

/m
1afschot 15m

m
/m

1

C-A

C-B

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6

c

c

C
O

2
2

3
0

V

th

l.l.

kl

l

k

2150+

utp cat6

WP 3fase

u
tp

 c
a
t6 PV 

1fase

g

2
1

0
0

+

g

c

c

C
O

2
2

3
0

V

th

l.l.

kl

l

k

2150+

utp cat6

WP 3fase

u
tp

 c
a
t6 PV 

1fase

c

c

C
O

2
2

3
0

V

th

l.l.

kl

l

k

2150+

utp cat6

WP 3fase

u
tp

 c
a
t6 PV 

1fase

c

c

C
O

2
2

3
0

V

th

l.l.

kl

l

k

2150+

utp cat6

WP 3fase

u
tp

 c
a
t6 PV 

1fase

c

c

C
O

2
2
3

0
V

th

l.l.

k l

k

l

1050+

utp cat6

WP 
3fase

u
tp

 c
a
t6PV 

1fase

g

2
1

0
0

+

g

29.5 m²

hobbykamer

3.2 m²

techniek

33.2 m²

hobbykamer

3.2 m²

techniek

26.4 m²

hobbykamer

4.0 m²

techniek

1.9 m²

overloop

2.4 m²

overloop

26.4 m²

hobbykamer

4.0 m²

techniek

26.4 m²

hobbykamer

4.0 m²

techniek

26.4 m²

hobbykamer

4.0 m²

techniek

2.4 m²

overloop

2.4 m²

overloop

2.4 m²

overloop

1.9 m²

overloop

100 200 100 6350 100 50 100 6050 100 50 100 6050 100 50 100 6050 100 50 100 6950 100 200 100

400 6350 250 6050 250 6050 250 6050 250 6950 400

275 6600 6300 6300 6300 7200 275

33250

10
0

20
0

15
0

61
20

15
0

20
0

10
0

45
0

61
20

45
0

30
0

10
12

0
30

0

70
20

37
00

10
0

20
0

15
0

61
20

15
0

20
0

10
0

45
0

61
20

45
0

30
0

10
12

0
30

0

70
20

37
00

100200100 6350 10050100 6050 10050100 6050 10050100 6050 10050100 6950 100200100

400 6350 250 6050 250 6050 250 6050 250 6950 400

275 6600 6300 6300 6300 7200 275

33250

B9_C2

B9_C2

B9_C1B9_C1

dichte trap dichte trap dichte trap dichte trap dichte trap dichte trap 

hwa hwa hwa hwa

noodoverstort noodoverstort noodoverstort noodoverstort noodoverstort

Bnr.: 23 Bnr.: 22 Bnr.: 21 Bnr.: 20 Bnr.: 19

bl
ok

 A

N

Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

ruimte voorzien van vloerverwarming

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

ruimte voorzien van afzuigventiel (plafond)

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). 

   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken

   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen. 

-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,

   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;

- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;

- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.

- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;

- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;

- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

Renvooi W-installaties

Renvooi Elektra

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

wandtegelwerk

geluidwerendG.W.

loopdeurLD

binnendeurkozijn 

met of zonder bovenlicht

dakterras tegels 

300x300mm

tuinbestrating, 

volgens inrichtingsplan 
groen/kruidendak

kozijn voorzien van ventilatierooster-v.r.-

lichte scheidingswand geluidwerend, d=70/100mm

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

(aansluiting)

opstelplaats warmtepomp

R

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

thermostaatleiding bedraad (2x0.8mm²)

mv-leiding bedraad

aansluitpunt centrale antenne bedraad

aansluitpunt telefoon bedraad

aansluitpunt (plafond) licht-

aansluitpunt (wand) licht-

contactdoos enkelvoudig raam

contactdoos tweevoudig raam

schakelaar enkelpolig

schakelaar serie-

schakelaar wissel-

schakelaar kruis-

drukknop (fabr.: Grothe)

optische rookmelder (Fabr.: brk 7010be)

centraal aardingspunt

groepenkast (Fabr.: ABB, Type Hafonorm)

300+

300+

1500+

300+

300+

300+

1500+

o.k. plafond

(zie tek.)

300+/1050+ in combinatie met schakelaar

1050+

1050+

1050+

1050+

1200+

o.k. plafond

(zie tek.)-
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Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

ruimte voorzien van vloerverwarming

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

ruimte voorzien van afzuigventiel (plafond)

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). 

   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken

   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen. 

-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,

   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;

- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;

- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.

- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;

- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;

- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

Renvooi W-installaties

Renvooi Elektra

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

wandtegelwerk

geluidwerendG.W.

loopdeurLD

binnendeurkozijn 

met of zonder bovenlicht

dakterras tegels 

300x300mm

tuinbestrating, 

volgens inrichtingsplan 
groen/kruidendak

kozijn voorzien van ventilatierooster-v.r.-

lichte scheidingswand geluidwerend, d=70/100mm

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

(aansluiting)

opstelplaats warmtepomp

R

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

thermostaatleiding bedraad (2x0.8mm²)

mv-leiding bedraad

aansluitpunt centrale antenne bedraad

aansluitpunt telefoon bedraad

aansluitpunt (plafond) licht-

aansluitpunt (wand) licht-

contactdoos enkelvoudig raam

contactdoos tweevoudig raam

schakelaar enkelpolig

schakelaar serie-

schakelaar wissel-

schakelaar kruis-

drukknop (fabr.: Grothe)

optische rookmelder (Fabr.: brk 7010be)

centraal aardingspunt

groepenkast (Fabr.: ABB, Type Hafonorm)

300+

300+

1500+

300+

300+

300+

1500+

o.k. plafond

(zie tek.)

300+/1050+ in combinatie met schakelaar

1050+

1050+

1050+

1050+

1200+

o.k. plafond

(zie tek.)-
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Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). 

   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken

   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen. 

-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,

   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;

- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;

- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.

- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;

- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;

- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;

- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.
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geluidwerendG.W.

loopdeurLD
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Dakterras 2400x6000

lamellen hekwerk 1000+vl.

hwa

n.o.

10.1 m²
slaapkamer

3.2 m²
techniek

3.7 m²
overloop

16.0 m²
slaapkamer

2.7 m²
badkamer

toilet

Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

ruimte voorzien van vloerverwarming

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

ruimte voorzien van afzuigventiel (plafond)

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk).
   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken
   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen.
-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,
   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.
- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;
- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;
- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.
- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;
- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;
- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;
- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

Renvooi W-installaties

Renvooi Elektra

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

wandtegelwerk

geluidwerendG.W.

loopdeurLD

binnendeurkozijn
met of zonder bovenlicht

dakterras tegels
300x300mm

tuinbestrating,
volgens inrichtingsplan

groen/kruidendak

kozijn voorzien van ventilatierooster-v.r.-

lichte scheidingswand geluidwerend, d=70/100mm

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine
(aansluiting)

opstelplaats warmtepomp

Renvooi verkoopoptie omschrijving
Werkkamer

Vergroten woonkamer

Indeling 1ste verdieping

Dakterras met stippenhekwerk

Uitbouw 1700mm

Indeling 1ste verdieping, incl optie 004A

Uitbouw 3700mm

128

129

164A

164B

010A

004A

005A

Renvooi verkoopoptie
Standaard posities, afmeting etc.
conform bouwkundige tekening woning

Gewijzigde positie, afmeting etc.
nadat optie gekozen is

R

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

thermostaatleiding bedraad (2x0.8mm²)

mv-leiding bedraad

aansluitpunt centrale antenne bedraad

aansluitpunt telefoon bedraad

aansluitpunt (plafond) licht-

aansluitpunt (wand) licht-

contactdoos enkelvoudig raam

contactdoos tweevoudig raam

schakelaar enkelpolig

schakelaar serie-

schakelaar wissel-

schakelaar kruis-

drukknop (fabr.: Grothe)

optische rookmelder (Fabr.: brk 7010be)

centraal aardingspunt

groepenkast (Fabr.: ABB, Type Hafonorm)

300+

300+

1500+

300+

300+

300+

1500+

o.k. plafond

(zie tek.)

300+/1050+ in combinatie met schakelaar

1050+

1050+

1050+

1050+

1200+

o.k. plafond

(zie tek.)-

Symbool Omschrijving Installatie hoogte
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Begane grond optie 164A
 1 : 50

Begane grond optie 128 en 164A
 1 : 50

Begane grond optie 129 en 164A

 1 : 50

1e verd. optie 164A / 010A

Optie mogelijk bij bouwnummers: 01 t/m 06, 11 en 19 t/m 23

Optie mogelijk bij bouwnummers: 01 t/m 06 en 11 t/m 23 Getekende optie mogelijk bij bouwnummers: 01, 12, 18 en 23Optie mogelijk bij bouwnummers: 01 t/m 06 en 11 t/m 23

Wijziging br. Wijziging datum Wijziging omschrijving

Optie mogelijk bij bouwnummers: 02 t/m 06 en 13 t/m 17 en 20 t/m 22
met een keukenopstelling tegen de voorgevel, conform 0-tekening

Optie mogelijk bij bouwnummers: 11 en 19
met een hoekkeuken opstelling tegen de voorgevel, conform 0-tekening

versie 2



Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

ruimte voorzien van vloerverwarming

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

ruimte voorzien van afzuigventiel (plafond)

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk).
   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken
   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen.
-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,
   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.
- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;
- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;
- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.
- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;
- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;
- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;
- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

Renvooi W-installaties

Renvooi Elektra

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

wandtegelwerk

geluidwerendG.W.

loopdeurLD

binnendeurkozijn
met of zonder bovenlicht

dakterras tegels
300x300mm

tuinbestrating,
volgens inrichtingsplan

groen/kruidendak

kozijn voorzien van ventilatierooster-v.r.-

lichte scheidingswand geluidwerend, d=70/100mm

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine
(aansluiting)

opstelplaats warmtepomp

Renvooi verkoopoptie omschrijving
Werkkamer

Vergroten woonkamer

Indeling 1ste verdieping

Dakterras met stippenhekwerk

Uitbouw 1700mm

Indeling 1ste verdieping, incl optie 004A

Uitbouw 3700mm

128

129

164A

164B

010A

004A

005A

Renvooi verkoopoptie
Standaard posities, afmeting etc.
conform bouwkundige tekening woning

Gewijzigde positie, afmeting etc.
nadat optie gekozen is
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slaapkamer
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badkamer

n.o.

R

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

thermostaatleiding bedraad (2x0.8mm²)

mv-leiding bedraad

aansluitpunt centrale antenne bedraad

aansluitpunt telefoon bedraad

aansluitpunt (plafond) licht-

aansluitpunt (wand) licht-

contactdoos enkelvoudig raam

contactdoos tweevoudig raam

schakelaar enkelpolig

schakelaar serie-

schakelaar wissel-

schakelaar kruis-

drukknop (fabr.: Grothe)

optische rookmelder (Fabr.: brk 7010be)

centraal aardingspunt

groepenkast (Fabr.: ABB, Type Hafonorm)

300+

300+

1500+

300+

300+

300+

1500+

o.k. plafond

(zie tek.)

300+/1050+ in combinatie met schakelaar

1050+

1050+

1050+

1050+

1200+

o.k. plafond

(zie tek.)-

Symbool Omschrijving Installatie hoogte
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videofoon ( fabr.: Comelit ) 1500+

hwa
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0318-648950

project:

onderwerp:

projectarchitect:

projectleider:

modelleur:

datum:

gewijzigd:

projectnummer:

schaal:

bladnummer:
formaat:

www.MIX-architectuur.nl
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opdrachtgever:MI X Trebbe Wonen B.V.
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Verkooptekeningen
Plattegronden en gevels
Uitbouw optie 1700mm

T. Pannekoek

B. Overdijk

J. Bos

07-04-2026 P00620

1 : 50

B9502
 1 : 50

Begane grond optie 164B / 004A
 1 : 50

1e verd. optie 164B / 004A

 1 : 50

Linker zijgevel optie 164B / 004A

Optie mogelijk bij bouwnummers: 01, 12 t/m 18 en 20/21 en 23 Optie mogelijk bij bouwnummers: 01, 12 t/m 18 en 20/21 en 23

Optie mogelijk bij bouwnummers: 01, 12 t/m 18 en 20/21 en 23 Optie mogelijk bij bouwnummers: 01, 12 t/m 18 en 20/21 en 23

 1 : 50

Achtergevel optie 164B / 004A

Wijziging br. Wijziging datum Wijziging omschrijving
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Renvooi Bouwkundig
gevelmetselwerk, baksteen

zachte isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

prefab beton, dragend/niet-dragend, d=100/150mm

lichte scheidingswand, d=70/100mm verdeler vloerverwarming

warmte-terug-winning

hemelwater afvoer

vv

wtw

hwa

houten gevelbekleding

cementdekvloer

geïsoleerde ribcassettevloer

ruimte voorzien van vloerverwarming

design radiator
geïsoleerde kanaalplaatvloer

woningtoegang (= hoofdentree)

kruipluikkl

meterkastmk

opstelplaats wasmachine en/of wasdrogerwm / wd

warmtepompwp

ruimte voorzien van afzuigventiel (plafond)

kanaalplaatvloer, ongeïsoleerd

drukvaste plat-dak-isolatie

groen/kruidendak

DISCLAIMER VERKOOPTEKENING

-  Alle maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters (tenzij anders aangegeven). Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
   Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk).
   De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen onstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken
   voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen.
-  Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken,
   zonder dat dit  afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.
- Voor alle bestrating, beplanting en groendaken geldt een onderhouds- en instandhoudingsplicht, deze voorwaarden zijn terug te vinden in de notariële akte;
- Inrichting gemeenschappelijke buitenruimte (VVE), conform het ontwerp/inrichtingsplan van de landschapsarchitect LAOS;

- Alle elektra-en installatiepunten zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Als een wandcontactdoos, schakelaar, lozeleiding etc.  bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst;
- Alle aangegeven afzuigventielen mechanische ventilatie zijn indicatief, exacte positie nader te bepalen door installateur;
- Positie van dakinstallaties en PV-panelen zijn indicatief, exacte positie volgens nadere uitwerking door aannemer en installateur;
- Plaats, afmeting en capaciteit radiator nader te bepalen volgens berekening installateur.
- Afzuiging/afzuigkap kooktoestel dient te worden uitgevoerd als recirculatie;
- Traphekken, balustrades worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid;
- Leidingen in het zicht worden afgewerkt volgens technische omschrijving;
- Opstelplaatsen en afmetingen van installaties en schachten onder voorbehoud van nadere uitwerking door aannemer en installateur;
- Alle toegepaste materialen en afwerkingen overeenkomstig met de technische omschrijving en materiaal-en kleurenstaat;

scheidingswand metalstud, d=100mm

Renvooi W-installaties

Renvooi Elektra

drukvaste/hoogwaardige isolatie, dikte cf. bouwfysisch adv.

wandtegelwerk

geluidwerendG.W.

loopdeurLD

binnendeurkozijn
met of zonder bovenlicht

dakterras tegels
300x300mm

tuinbestrating,
volgens inrichtingsplan

groen/kruidendak

kozijn voorzien van ventilatierooster-v.r.-

lichte scheidingswand geluidwerend, d=70/100mm

verdeler vloerverwarming

opstelplaats wasmachine
(aansluiting)

opstelplaats warmtepomp

Renvooi verkoopoptie omschrijving
Werkkamer

Vergroten woonkamer

Indeling 1ste verdieping

Dakterras met stippenhekwerk

Uitbouw 1700mm

Indeling 1ste verdieping, incl optie 004A

Uitbouw 3700mm
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129

164A

164B

010A

004A

005A

Renvooi verkoopoptie
Standaard posities, afmeting etc.
conform bouwkundige tekening woning

Gewijzigde positie, afmeting etc.
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1.9 m²
overloop

n.o.

hwa hwa

vr

vr

n.o.

n.o.

n.o.

R

aansluitpunt niet bedraad

aansluitpunt bedraad

thermostaatleiding bedraad (2x0.8mm²)

mv-leiding bedraad

aansluitpunt centrale antenne bedraad

aansluitpunt telefoon bedraad

aansluitpunt (plafond) licht-

aansluitpunt (wand) licht-

contactdoos enkelvoudig raam

contactdoos tweevoudig raam

schakelaar enkelpolig

schakelaar serie-

schakelaar wissel-

schakelaar kruis-

drukknop (fabr.: Grothe)

optische rookmelder (Fabr.: brk 7010be)

centraal aardingspunt

groepenkast (Fabr.: ABB, Type Hafonorm)

300+

300+

1500+

300+

300+

300+

1500+

o.k. plafond

(zie tek.)

300+/1050+ in combinatie met schakelaar

1050+

1050+

1050+

1050+

1200+

o.k. plafond

(zie tek.)-

Symbool Omschrijving Installatie hoogte
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videofoon ( fabr.: Comelit ) 1500+
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Verkooptekeningen
Plattegronden en gevels
Uitbouw optie 3700mm

T. Pannekoek

B. Overdijk

J. Bos

07-04-2026 P00620

1 : 50

B9503
 1 : 50

Begane grond optie 005A
 1 : 50

1e verd. optie 005A

 1 : 50

Achtergevel optie 005A

 1 : 50

Rechter zijgevel optie 005A

Optie mogelijk bij bouwnummers:  13 t/m 17 en 20 en 21Optie mogelijk bij bouwnummers: 13 t/m 17 en 20 en 21

Optie mogelijk bij bouwnummers:  13 t/m 17,  20 en 21 Optie mogelijk bij bouwnummers: 13 t/m 17,  20 en 21

Wijziging br. Wijziging datum Wijziging omschrijving

versie 2


